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Datos fiscales:            Oficina de Ventas: 
Corporación Eco Industrial y Comercial S.A de C.V.  
Plan de San Luis # 101 Int. 801 Col. El Coecillo 
León, Gto.  C.P. 37260 
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Tanques de 

Almacenamiento 
(Combustible) 

Nivel Alta 
precisión 

Características Importantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente Explosivo y no 

Explosivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor tipo: 

Principio de 

reflectrometría 

por tiempo 

Insensible a cambios: 

Dieléctrico Presión Humedad Espuma 

Vacío Polvo Viscosidad Temperatura 

 Rango de medición hasta 35m 

 E24V CC Alimentación 

 Producto 4 / 20mA 

 Opciones de protocolo HART 

 Temperatura de la brida hasta 250 ° C 

 Presión hasta 40 bar 

 Amplia gama de conexiones de procesos 

 Medida de continuidad de interfaz 

 Amplia gama de conexiones de procesos 

 Zona mínima de supresión 

 Alta precisión de +/- 1 mm 

Lectura de Nivel  (Volumen y Porcentaje) Comunicación Modbus (Opcional) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


